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Technische Daten 
 
 
Artikel Nr 3800079, 3800289, 3800071, 3800070 
 
Produktbeschreibung Lederhelme mit einem passiven Filter (Standard: DIN 11). 
 Ideal für Arbeiten in extrem eingeschränkten Arbeitsbereichen. 
 
 
Typ  
 
 
 
 
 
 
Fenstergrösse 50 x 105 mm / 2“ x 4 ¼” 
 
Material Spaltleder für b420/430 und Vollleder für b520/530 
 
Lichtdurchlässigkeit Permanent Ultraviolett- / Infrarot-Schutz 
 
Formbeständigkeit Ledermaske bis zu 250°C / 482°F 
 
Lederfarbe weiss 
 
Filter Schweissfilter DIN 8 bis 12, (je nach Schweissverfahren und  
 Stromstärke) 
 
Gewicht 260 g / 9.171 oz (b420/b520) 
 300 g / 10.582 oz (b430/b530)) 
 
Anwendungsbereiche Elektrodenschweissen (Stick Welding, SMAW): 10 – 300 Amp 
 MIG, schwere Metalle 80 – 300 Amp 
 MIG, leichte Metalle 125 – 225 Amp 
 MAG 40 – 225 Amp 
 TIG 1 – 225 Amp 
 Nicht geeignet für Laserschweissen! 
 
Ersatzteile Vorsatzscheibe / Schweissfilter DIN 8 – 12 
 
Liefereinheit Einheit / Box 1 Stk 
 
Lieferumfang Ledermaske, Vorsatzscheibe, Schweissfilter DIN 11 und Bedienungsanleitung 
 
Normen EN166 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten! 
Stand 2010-10-07 
Optrel AG, Schweiz 
 

Artikel Nr. Typ 
3800079 b420 Spaltleder 
3800289 b430 Spaltleder, Flip-up 
3800071 b520 Vollleder 
3800070 b520 Vollleder, Flip up 


